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Zestaw do filtracji wody BLANCO z
wktadem filtrujgcym SOFT L

(527453)

Opis produktu

Cena
Cena poprzednia

Dostepnos¢

Czas realizacji
Numer katalogowy
Kod producenta
Producent

Partner

1 400,00 zt
1-661;00z

Dostepny na magazynie - info:
226674000

24 godziny
527453
527453

BLANCO

s

Zestaw do filtracji wody BLANCO z wktadem filtrujgcym

SOFT L (527453)

Opis produktu:

Wysokiej jakosci system filtrowania wody BWT przeznaczony do baterii kuchennych BLANCO z opcja filtrowania wody. Zestaw
do montazu w szafce pod zlewozmywakiem zawiera jeden wielostopniowy wkitad filtrujgcy Drink Filter Soft L o wydajnosci do

1800 | wody pitnej.

Sktad zestawu filtrujgcego:

Produkt Numer produktu
Wktad filtrujgcy do baterii 525273
Gtowica mocujgca wktad filtrujacy 525274
Tréjnik do podigczenia zestawu filtrujacego 525238
Wezyk zasilajacy 2x3,8" z uszczelkami 525239
Miernik przeptywu 525237

Uwaga: Do zestawu nalezy dokupi¢ uszczelka z filtrem (118840).

Informacje o wktadzie filtra:

e Usuwa czastki chloru, metali ciezkich i niektére sktadniki organiczne z wody.

e Zapewnia ochrone przed osadzaniem sie kamienia i korozjg.
¢ Filtr mozna stosowa¢ wytacznie z zimng woda.
¢ Pojemno$¢ filtra: 1800 litréw przy 12 °dTH (twardos¢ catkowita).
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* Wysoka wydajnosc¢ filtra pozwala na dtuzszy okres uzytkowania, nawet do 12 miesiecy.

Specyfikacja techniczna:

Cidnienie robocze 2 - 8 baréw
Temperatura wody na wlocie (min.-maks.) +4 do +30 °C
Temperatura otoczenia (min.-maks.) +4 do +40 °C

Temperatura otoczenia podczas transportu/przechowywania |-20 do +40 °C
(min.-maks.)

Przeptyw nominalny 180 I/h
Strata ci$nienia przy 180 I/h 0,6 bar
Pozycja robocza w pionie
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